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Comment choisir un lien de 
serrage.

Les caractéristique importantes à prendre en 
compte dans le choix d’un lien de serrage 
sont:

a. Le matériau avec lequel il est fabriqué, 
selon les applications d'utilisation et de 
résistance souhaitée (intempéries, produits 
chimiques, chaleur).

b. La résistance à la traction (résistance à la 
rupture).

c. Le diamètre minimal et maximal de serrage.
d. Le degré d'inflammabilité.
e. La forme dans le cas d’utilisation 

particulière.

Les agents chimiques tels que des poudres, 
liquides et gaz peuvent détériorer le matériau 
dont est fait un lien de serrage. Les propriétés 
physiques et mécaniques des liens peuvent se 
dégrader suite à l'interaction avec des 
composants externes, dans ce cas, les 
caractéristiques mécaniques du produit ne 
pourraient pas refléter les valeurs standards 
déclarées.
Lien spécial - résistant aux rayons UV et aux 
intempéries.
Tous les polymères, notamment des 
polyamides, utilisés dans la fabrication de 
liens de serrage, sont sensibles aux rayons 
UV. L'additif le plus couramment utilisé pour 
protéger les polyamides contre les rayons UV 
est la poussière de charbon, communément 
appelé “noir de carbone”.
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Les liens de serrage de couleur naturelle ont 
une faible résistance aux rayons UV et sont 
donc très peu indiqués pour les applications 
extérieures.
Les liens de serrage de couleur noir 
contiennent des additifs de noir de carbone, 
et ont donc une plus grande résistance aux 
agents atmosphériques et aux rayons UV, ce 
qui les rend plus adaptés pour une utilisation 
en extérieur par rapport à un lien de couleur 
naturelle.
Les essais effectués sur les liens de couleur 
noir ont donné des résultats positifs: 
résistance aux UV QUV-B jusqu'à 150 heures 
conformément à la norme ISO 4892; Ce 
résultat est comparé à la résistance de l'ordre 
de 3 ans d'un lien de serrage installé dans un 
environnement extérieur et exposé aux 
agents atmosphériques typiques d'un pays 
d'Europe méridionale.

Résistance  aux températures.

Les polymères utilisés pour la production de 
liens ont une sensibilité élevée même à 
basse température, la température minimale 
recommandée pour l'installation d'un lien de 
serrage standard de polyamide 6.6 est -10°C, 
tandis que le minimum recommandé pour le 
fonctionnement en continu est de -40°C.

En dessous de cette température ce type de 
lien devient très fragile.
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Résistance  à la  traction

Tous les liens de serrage LeghornGroup sont 
soumis à des tests conformes  à la référence 
internationale CEI EN 62275. 

Les conditions standard définies pour les tests 
de traction sont rapportées à une température 
ambiante de 23°C et avec une humidité relative 
égale à 50%. 

Il est important de souligner que les données 
sur la résistance recueillies au cours des essais 
de laboratoire sont 
à titre indicatif et se rapportent aux conditions 
normales mentionnées ci-dessus.

Certificats et approbations
EN (CENELEC 50146) 31-10-2005

EN 62275:2015 20-01-2017

RoHsDate 19-05-2015

Halogen -  Free 19-05-2015

DIN CERTCO 05-09-2005

C E 30-07-2005

ISO 9001-2015 14-09-2018
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Matériau Polyamide PA-6.6

Couleur Blanc ou noir

Température en utilisation -25° & -40°C jusqu’à +85°C

Température d'installation -10°C jusqu’à +60°C

Point de fusion +260°C

Classe d'inflammabilité V2 acc- a UL 94

Résistance aux produits chimiques Excellente résistance aux produits 
alcalins, aux produits huileux, aux 
solvants
Résistance limitée aux acides
Pas de résistance aux phénols

Les liens de serrage LeghornGroup de couleur neutre (blanc) ont une faible 
résistance aux rayons UV et ne sont donc pas recommandés pour les 
applications en extérieur.

Les liens de serrage LeghornGroup de couleur noir avec du noir de carbone 
ajoutent une bonne résistance aux rayons UV et conviennent donc aux 
applications externes ISO 4892 (1 000 h)
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Code
naturel

Code
noir

Dimensio
ns mm

Maximum 
Bundl/mm

Résistance
Kg            N   

Températur
e en 
utilisation

Qté
sache

t

Qté
carton

03-001 03-201 2,5x80 14 3,7 8 80 -25° 100 12.000

03-002 03-202 2,5x100 25 3,7 8 80 -25° 100 12.000

03-003 03-203 2,5x120 30 3,7 8 80 -25° 100 12.000

03-004 03-204 2,5x160 43 3,7 8 80 -25° 100 10.000

03-005 03-205 2,5x200 50 3,7 8 80 -25° 100 8.000

2,5 mm

Code
naturel

Code
noir

Dimensio
ns mm

Maximum 
Bundl/mm

Résistance
Kg            N   

Températur
e en 
utilisation

Qté
sache

t

Qté
carton

03-010 03-210 3,6x150 32 3,7 18 180 -25° 100 6.000

03-011 03-211 3,6x180 49 3,7 18 180 -25° 100 6.000

03-012 03-212 3,6x200 55 3,7 18 180 -25° 100 4.000

03-013 03-213 3,6x250 74 3,7 18 180 -25° 100 4.000

03-014 03-214 3,6x300 85 3,7 18 180 -25° 100 2.500

03-015 03-215 3,6x370 98 3,7 18 180 -25° 100 2.500

3,6 mm
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Code
naturel

Code
noir

Dimensio
ns mm

Maximum 
Bundl/mm

Résistance
Kg            N   

Températur
e en 
utilisation

Qté
sache

t

Qté
carton

03-020 03-220 4,8x120 30 3,7 22 220 -40° 100 4.000

03-021 03-221 4,8x160 42 3,7 22 220 -40° 100 3.500

03-022 03-222 4,8x200 52 3,7 22 220 -40° 100 2.500

03-023 03-223 4,8x250 74 3,7 22 220 -40° 100 2.500

03-024 03-224 4,8x300 85 3,7 22 220 -40° 100 2.000

03-025 03-225 4,8x370 103 25 22 220 -40° 100 1.500

4,8 mm

Code
naturel

Code
noir

Dimension
s mm

Maximum 
Bundl/mm

Résistance
Kg            N   

Températur
e en 
utilisation

Qté
sache

t

Qté
carton

03-031 03-231 7,6x200 55 3,7 55 550 -25° 100 2.000

03-032 03-232 7,6x300 85 3,7 55 550 -25° 100 1.500

03-033 03-233 7,6x370 97 3,7 55 550 -25° 100 1.200

7,6 mm

Code
naturel

Code
noir

Dimension
s mm

Maximum 
Bundl/mm

Résistance
Kg            N   

Températur
e en 
utilisation

Qté
sache

t

Qté
carton

03-040 03-240 9x370 97 25 80 800 -25° 50 900

9 mm



08Liens de serrage UV
Polyamide Pa 6.6

3021

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy  
Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621 

www.leghorngroup.it -  info@leghorngroup.com

PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ

Code
noir

Dimension
s mm

Maximum 
Bundl/mm

Résistance
Kg            N   

Température 
en utilisation

Qté
sachet

Qté
carton

03-802 2,5x100 25 3,7 8 80 -25° 100 12.000

03-803 2,5x120 30 3,7 8 80 -25° 100 12.000

03-804 2,5x160 43 3,7 8 80 -25° 100 10.000

03-805 2,5x200 50 3,7 8 80 -25° 100 8.000

2,5 mm (UV)

Code
noir

Dimensions 
mm

Maximum 
Bundl/mm

Résistance
Kg            N   

Température 
en utilisation

Qté
sachet

Qté
carton

03-810 3,6x150 32 3,7 18 180 -25° 100 6.000

03-812 3,6x200 55 3,7 18 180 -25° 100 4.000

03-813 3,6x250 74 3,7 18 180 -25° 100 4.000

03-814 3,6x300 85 3,7 18 180 -25° 100 2.500

03-815 3,6x370 98 3,7 18 180 -25° 100 2.500

3,6 mm  (UV)
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Code
noir

Dimensio
ns mm

Maximum 
Bundl/mm

Résistance
Kg            N   

Températur
e en 
utilisation

Qté
sache

t

Qté
carton

03-822 4,8x200 52 3,7 22 220 -40° 100 2.500

03-823 4,8x250 74 3,7 22 220 -40° 100 2.500

03-824 4,8x300 85 3,7 22 220 -40° 100 2.000

03-825 4,8x370 103 3,7 22 220 -40° 100 1.500

4,8 mm  (UV)

Code
noir

Dimensions 
mm

Maximum 
Bundl/mm

Résistance
Kg            N   

Température 
en utilisation

Qté
sachet

Qté
carton

03-831 7,6x200 55 3,7 55 550 -25° 100 2.000

03-832 7,6x300 85 3,7 55 550 -25° 100 1.500

03-833 7,6x370 97 25 55 550 -25° 100 1.200

7,6 mm  (UV)

Code
noir

Dimensions 
mm

Maximum 
Bundl/mm

Résistance
Kg            N   

Température 
en utilisation

Qté
sachet

Qté
carton

03-840 9x370 97 25 80 800 -25° 50 900

9 mm  (UV)

Liens de serrage UV
Polyamide Pa 6.6
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Code
noir

Dimensions 
mm

Maximum 
Bundl/mm

Résistance
Kg            N   

Température 
en utilisation

Qté
sachet

Qté
carton

03-845 9x370 97 25 80 800 -25° 50 900

9 mm  (STANDARD – DOUBLE FERMETURE) 

Liens de serrage
Polyamide Pa 6.6 DOUBLE FERMETURE

9 mm  (UV – DOUBLE FERMETURE)

Code
noir

Dimensions 
mm

Maximum 
Bundl/mm

Résistance
Kg            N   

Température 
en utilisation

Qté
sachet

Qté
carton

03-245 9x370 97 25 80 800 -25° 50 900
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CODE 
VERT

CODE 
BLEU

CODE 
ROUGE

CODE 
JAUNE

Dimension
s mm

Max. 
Bundl/mm

Résistance
Kg                N

Qté
sache

t

Qté
carton

03-545 03-645 03-345 03-445 9x380 103 25 80 800 50 600

Liens de serrage
Polyamide Pa 6.6 DE COULEUR ET 

DOUBLE FERMETURE

9 mm  (DOUBLE FERMETURE) 
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Liens de serrage STANDARD DE 
COULEUR Polyamide Pa 6.6

CODE 
VERT

CODE 
BLEU

CODE 
ROUGE

CODE 
JAUNE

Dimensions 
mm

Max. 
Bundl/mm

Résistance
Kg                N

Qté
sachet

03-502 03-602 03-302 03-402 2,5x100 25 8 80 100 12.000

03-503 03-603 03-303 03-403 2,5x120 30 8 80 100 12.000

03-504 03-604 03-304 03-404 2,5x160 43 8 80 100 10.000

03-505 03-605 03-305 03-405 2,5x200 50 8 80 100 8.000

2,5 mm

CODE 
VERT

CODE 
BLEU

CODE 
ROUGE

CODE 
JAUNE

Dimensions 
mm

Max. 
Bundl/mm

Résistance
Kg                N

Qté
sachet

03-510 03-610 03-310 03-410 3,6x150 32 18 180 100 6.000

03-512 03-612 03-312 03-412 3,6x200 55 18 180 100 4.000

03-513 03-613 03-313 03-413 3,6x250 74 18 180 100 4.000

3,6 mm
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Liens de serrage STANDARD DE 
COULEUR Polyamide Pa 6.6

CODE 
VERT

CODE 
BLEU

CODE 
ROUGE

CODE 
JAUNE

Dimensions 
mm

Max. 
Bundl/mm

Résistance
Kg                N

Qté
sachet

03-522 03-622 03-322 03-422 4,8x200 52 22 220 100 2.500

03-523 03-623 03-323 03-423 4,8x250 74 22 220 100 2.500

03-524 03-624 03-324 03-424 4,8x300 85 22 220 100 2.000

03-525 03-625 03-325 03-425 4,8x370 103 22 220 100 1.500

4,8 mm

CODE 
VERT

CODE 
BLEU

CODE 
ROUGE

CODE 
JAUNE

Dimensions 
mm

Max. 
Bundl/mm

Résistance
Kg                N

Qté
sachet

03-531 03-631 03-331 03-431 7,6x200 55 55 550 100 2.000

03-532 03-632 03-332 03-432 7,6x300 85 55 550 100 1.500

03-533 03-633 03-333 03-433 7,6x370 97 55 550 100 1.200

7,6 mm

CODE 
VERT

CODE 
BLEU

CODE 
ROUGE

CODE 
JAUNE

Dimensions 
mm

Max. 
Bundl/mm

Résistance
Kg                N

Qté
sachet

03-540 03-640 03-340 03-440 9x370 97 80 800 50 900

9 mm
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Liens de serrage STANDARD DE 
COULEUR Polyamide Pa 6.6

NUMÉROTÉS ET PERSONNALISÉS 
JUSQU’À 15 CARACTÈRES

CODE 
VERT

CODE 
BLEU

CODE 
ROUGE

CODE 
JAUNE

Dimensions 
mm

Max. 
Bundl/mm

Résistance
Kg                N

Qté
sachet

03-590 03-690 03-390 03-490 7,6x200 55 55 550 100 2.000

03-591 03-691 03-391 03-491 7,6x300 85 55 550 100 1.500

03-592 03-692 03-392 03-492 7,6x370 97 55 550 100 1.200

7,6 mm

CODE 
VERT

CODE 
BLEU

CODE 
ROUGE

CODE 
JAUNE

Dimensions 
mm

Max. 
Bundl/mm

Résistance
Kg                N

Qté
sachet

03-593 03-693 03-393 03-493 9x370 97 80 800 50 900

9 mm
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Liens de serrage STANDARD DE 
COULEUR Polyamide Pa 6.6

NUMÉROTÉS ET PERSONNALISÉS 
JUSQU’À 15 CARACTÈRES

9 mm
CODE 
VERT

CODE 
BLEU

CODE 
ROUGE

CODE 
JAUNE

Dimensions 
mm

Max. 
Bundl/mm

Résistance
Kg                N

Qté
sachet

03-593 03-693 03-393 03-493 9x380 103 80 800 50 600

Prototypes et moulage plastique

Nous pouvons réaliser le dessin en 3D de votre nouvelle idée dans 
les 48 heures.
Si approuvé, nous fabriquons immédiatement un prototype 3D pour 
vous montrer comment il sera.
Si approuvé, nous fabriquons le moule dans les 30 à 40 jours et 
nous vous fournissons les 1000 premières pièces pour vos tests 
finaux.

Notre équipe d'experts en moulage plastique saura satisfaire tous 
vos besoins.
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LeghornGroup srl 
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

 Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621 
www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – India
www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Czech Rep.
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain
www.leghorngroup.es
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